
STELLAIR™ AUTO

O V E R E N Á   K VA L I TA . Š P I Č K O V Á   T E C H N O L Ó G I A .

Automatické striekacie pištole pre mokré lakovanie



NÁSTAVEC PRE NASTAVENIE
A ZAROVNANIE STRIEKACIEHO LÚCA

DOSIAHNITE HVIEZDNE VÝSLEDKY
Vzduchové striekacie pištole radu Stellair Auto prinášajú vynikajúci a spoľahlivý výkon, či už je Vaša striekacia linka 
alebo striekacia kabína vybavená robotmi, reciprokátormi alebo stacionárnymi striekacími zariadeniami.

VYNIKAJÚCI  
VÝKON, PRESNOST,  
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA,  
A VYSOKÁ ODOLNOST

Nástavec pištole Stellair Auto (obj. č. 2000481)
zabezpečuje presnosť a opakovateľnosť uhla striekania.
Použite túto jednoduchú, patentovanú, pomôcku pre:

 
so striekaným dielom, čím sa znížia prestreky a spotreba materiálu

•  programovanie robota, aby udržiaval pištoľ v správnej vzdialenosti 
od striekaného dielu pre rovnomernú aplikáciu materiálu

Nastavovací prvok prietoku
po nastavení cvakne, čím  

zvukovo potvrdí nastavenie.

Ovládací prvok prietoku

hodnoty nula.

Odolné telo pištole
má hmotnosť iba 0,45 kg.

Nízke opotrebovanie ramena  
robota, reciprokátora  
alebo iných zariadení

Manifoldy majú rovankú polohu ťažiska
ako pôvodné manifoldy pre striekacie
pištole Graco AirPro Auto

Vzduchové hlavice pre všeobecný priemysel
prinášajú najvyššiu kvalitu nástreku, výbornú

atomizáciu materiálu a presný tvar striekacieho lúča

Priame materiálové cesty z nerezu
výrazne znižujú množstvo riedidla potrebného pre
preplach striekacej pištole a tým znižujú
aj emisie VOC (prchavé organické zlúčeniny) CONVENTIONAL HVLP COMPLIANT

PEVNÝ NASTAVITEĽNÝ

RÝCHLA OPRAVITEĽNOSŤ
•  Materiálová kazeta môže byť odstránená a vymenená

ako jeden diel, z prednej časti striekacej pištole
•  Ihla pozostávajúca z dvojice dielov umožňuje výmenu jej špičky 

Žiadna iná automatická striekacia pištoľ neponúka operátorom,

•  presnosť a opakovateľnosť zabezpečená jedinečným nástavcom  
pre nastavenie a zarovnanie striekacieho lúča

•  rýchla opraviteľnosť prostredníctvom materiálovej kazety,  
ktorej výmena trvá iba 1 minútu = minimálny čas nečinnosti

•  úspora materiálu vďaka priamej materiálovej ceste v pištoli,  
ktorá umožňuje rýchly preplach s minimálnym množstvom riedidla

•  predĺženie životnosti automatického zariadenia vďaka nízkej  
hmotnosti pištole a nízkemu zaťaženiu ramena robota

Jednoduchá údržba a oprava, a nízkoprofilový dizajn pištole zabezpečia automatickú aplikáciu vysokej kvality.

servisným technikom a vedúcim striekacích liniek nasledovné:
•  vynikajúci výkon pomocou špecifických vzduchových hlavíc 

má nastavenie skutočnej

•  nastavenie uhla vzduchovej hlavice, aby bola zarovnaná



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
STELLAIR - AUTOMATICKÉ STRIEKACIE PIŠTOLE PRE MOKRÉ LAKOVANIE

ZADNÝ VSTUPLEPENIE BOČNÝ VSTUPFIXÍROVANIE ŠTANDARD

AMERICKÁ KVALITA — pištole Stellair Auto 
sú navrhnuté, vyrábané, skladané 
a testované vo výrobnom závode, v USA.

Automatické vzduchové striekacie pištole prinášajú výnimočné výsledky v priemyselnom lakovaní, v automotive,
vo výrobe kovových a plastových súčiastok, zámočníctve a drevovýrobe. Pre viac informácií pozrite príručku č. 407194.
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MODEL PIŠTOLE VEĽKOSŤ TRYSKY OVLÁDACÍ PRVOK
PRIETOKU MATERIÁLU

TECHNOLÓGIA STRIEKANIA
Conventional HVLP  Compliant
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VŠEOBECNÝ PRIEMYSEL 25F213
Manifold - bočný vstup (inch)  1.4 (0.055) 

    (Manifold obj. č. 25F155)         

25F215 25F217

25F212 25F214 25F216

VŠEOBECNÝ PRIEMYSEL  25F219
Manifold - bočný vstup (metric.) 1.4 (0.055)
                                                   25F218
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VŠEOBECNÝ PRIEMYSEL 
Rôzne aplikácie s technológiou 
Conventional, HVLP  
a Compliant

 0.8 (0.030) 25F167 25F174 25F181
25F163 25F170 25F177

 1.1 (0.042) 25F168 25F175 25F182
25F164 25F171 25F178
 25F1691.4 (0.055) 25F176 25F183
25F165 25F172 25F179

 1.8 (0.070) 25F166 25F173 25F180

FIXÍROVANIE
Úzky striekací lúč  1.1 (0.042)

25F208

25F209

LEPENIE
Striekanie lepidiel

1.3 (0.051) 25F210

 1.8 (0.070) 25F211

PRESNÝ OKRAJ
Presne definovaný okraj 
s minimálnym prestrekom 

 1.1 (0.042)
 25F206

25F204

  25F207
1.4 (0.055

25F205

PRÍSLUŠENSTVO
Manifold s bočným vstupom (Inch) 25F155

Manifold s bočným vstupom (Metric) 25F315

Manifold s bočným vstupom, s ovládaním vzduchu (Inch) 2000226

Manifold so zadným vstupom (Inch) 2000230

Manifold so zadným vstupom (Metric) 2000231

Nástavec pre nastavenie a zarovnanie striekacieho lúča 2000481

(Manifold obj. č. 25F315)

PRESNÝ OKRAJ

Ak máte nejaké otázky, neváhajte sa s nami spojiť.

www.dass.sk/kontakt
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