(W
XP a XM striekacie zariadenia N7
pre dvojziozkové materialy

Vysokotlakové striekacie zariadenia pre priemyselné ochranné natery
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Aplikacie priemyselnych ochrannych naterov

Objavte vyhody striekacich zariadeni Graco XP a XM, s ktorymi jednoducho
prejdete od ruéného miesania k automatickému 2K zariadeniu.

Znizenie mnozstva odpadu a nakladov na material

So striekacimi zariadeniami XP a XM zniZujete mnozstvo odpadu a Setrite prostriedky, pretoze zmieSavate len také
mnoZstvo materiélu, ktoré skutoéne potrebujete. Uz Ziadne vyhadzovanie nepouZitého materidlu. UZ Ziadne zvySky
materialu v nddobéch. Material je moZné nakupovat vo vaésich mnozstvach.

Menej Cistenia Setri ¢as aj naklady

Pravidelne Cistené musia byt len diely, ktoré prichadzaji do priameho kontaktu so zmieSanym materialom. Namiesto
preplachovania celého systému Cerpadla, ktory obsahuje zmieSany material, je potrebné vyplachnut len staticky mixeér,
hadicu a pistol. ZniZenie mnozstva &asu potrebného na &istenie znamena znizenie nakladov a zarover predizenie
prevadzkového ¢asu zariadenia.

Stala kvalita materialu
Eliminacia ludského faktora pri zmieSavani materialu znamena zlepSenie kvality materialu, znizenie mnozstva odpadu

a menSiu potrebu oprav. Zlozky materialu st davkované presnymi objemovymi Cerpadlami a su zmieSavané presne
nastavenym zmieSavacim pomerom v zmieSavacom manifolde.




Jednoduche a cenovo dostupne zariadenia

Jednoduché a cenovo dostupné striekanie dvojzlozkovych materialov

Ci uz striekate polyuretany s vysokym obsahom susiny alebo epoxidy so 100% obsahom susiny, Graco Vam poméze s realizaciou
VaSej zakazky, kompletnym radom 2K striekacich zariadeni XP. Pre viac informécii o striekacich zariadenaich XP kontaktujte
spoloCnost DASS, s.r.0., viac informacii ndjdete na stranke www.dass.sk.




Vlyberte si spravne zariadenie Graco XP

Rad zariadeni XP je jedineéne navrhnuty pre zlepSenie procesu striekania
a zmieSavania zloziek materialov pre priemyselné natery.

RAD

Model XP35 XP50 XP70 XP50-hf XP70-hf

Vefkost motora (cc) XL3400 XL6500 XL6500 XL10000 XL10000
, L 241 bar 345 bar 500 bar 345 bar 500 bar

4 6% [EBETTIL M e BT (3500 psi) (5000 psi) (7250 psi) (5000 psi) (7250 psi)

AIBEEIEY G Oe T 7,6 l/min 11,4 l/min 7,6 l/min 15,1 l/min 11,4 |/min

(priblizna hodnota)

Standardné zmieSavacie pomery | 1:1,2:1,2.5:1,3:1, | 1:1,1.5:4,2:1, 2.5, | 1:1,1.5:1,2:4, 2.5:4, | | 1:1,1.5:1, 2:1,2.5:1, | 1:1, 1.5:4, 2:1, 2.5:1,

(viac hodnét na poziadavku) 4:1 31,411 3:1,4:1 3:1,4:1 3:1,4:1
Vykon/Pracovny cyklus Stredny Vysoky
Prirucka* 3A0420 3A4381

*Pozrite prirucky pre prevadzku, opravu a/alebo diely, pre informacie o technickej Specifikacii vratane poziadaviek na vzduch, hydrauliku a elektricku energiu pre kazdé zariadenie.



XP-h (hydraulicky)

XP50s-hf XP70s-hf
XL10000 XL10000
345 bar 500 bar

(5000 psi) (7250 psi)

15,1 l/min 11,4 |/min

1:1,2:1,3:1, 41 1:1,2:1,3:1, 41
Najvyssi
3A6283

XP50-h XP70-h
Viscount Il Viscount Il
345 bar 500 bar
(5000 psi) (7250 psi)
11,4 l/min 7,6 I/min
1:1,2:1,2.51,31, | 1:1,2:1,25:1, 31,
4:1 4:1
Vlysoky
3A0420

*Pozrite prirucky pre prevadzku, opravu a/alebo diely, pre informacie o technickej Specifikacii vratane poziadaviek na vzduch,

hydrauliku a elektricku energiu pre kazdé zariadenie.




Jednoducha prevadzka

Rychle spustenie a jednoducha prevadzka.

Spravne vySkolené obsluha spusti a nastavi zariadenie velmi rychlo. Prevadzka zariadenia je velmi jednoducha.

PressureTrak - sledovanie tlaku

« Sleduje diferencny tlak zloZiek Aa B -
- Zabezpeduje spravny zmie$avaci pomer o il
« Volitelné prisluSenstvo zahrnuté vo vybranych modeloch

Vystupny manifold a ventily

» Manometre pre kontrolu tlaku
» Automatické vypustenie tlaku

« Obsahuje cirkulacny okruh pre plnenie,
vyplachovanie alebo dekompresiu

» UmoZznuje cirkulaciu poCas ohrievania
(pri pouziti ohrievaCov)

ZmieSavaci manifold

» Jednoduché ovladanie
pre mieSanie alebo preplach

» Presne davkuje materialy Aa B
do statického mixéra

+ Zvlada vysokosusSinové materialy
s nizkou tlakovou stratou

» ZmieSavaci manifold mozete pouzit
ako vzdialeny a uSetrit riedidlo
a mnozstvo odpadového materialu

Cerpadla Xtreme

* Povrchova Uprava SevereDuty na piestnych
tyCiach a valcoch predlzuje zivotnost

* Dizajn Cerpadla a kazetové tesnenia piestnej
tyCe vyrazne urychlia a zjednodusia udrzbu

* Dostupné rozne velkosti Cerpadiel, pre
dosiahnutie réznych pevnych zmieSavacich pomerov

« Lahka vymena jedného alebo oboch Cerpadiel pre zmenu
potrebného zmieSavacieho pomeru



Nizke naklady na udrzbu

Znizte naklady na udrzbu s dvomi ¢erpadlami, namiesto troch.

Zariadenie XP je pre znizenie nékladov na Udrzbu a prevadzku navrhnuté proporcionalne s dvomi davkovacimi Eerpadlami.

Elektricka rozvodna skrinka

Prehladny ovlada¢ elektrickych

. , , * Rozdelenie napéjania
vyhrievanych hadic

do kazdej zény ohrevu

~=— +Dvojica oddelenych zén
pre vacsiu flexibilitu

* LepSia prevadzka

a rychlejSie nastavenie

* Vizualny indikator
teploty vyhrievanych hadic
« Standardny doplnok na vybranych
modeloch zariadeni XP a XM

* Znizuju viskozitu materialu
a zlep3uju striekanie materiélu
* Vykon 4000 W

Vzduchovy motor XL

¢ Jednoducha udrzba

* Izolované prepinacie ventily
pre zniZenie rizika namfzania

* MenSia pulzécia

Nadoby na material

» Postranné nadoby
pre zlozky Aa B
s objemom 26 litrov (kazda)

* Vlyrobené z odolného PUR
- vysoka odolnost voci riedidlam

» Optimalizacia pre
priame plnenie Cerpadla

Cirkulaény kit s ohrevom
a ohrievacom Viscon HP

« Efektivny vodny ohrev vyhrievanych hadic Xtreme-Wrap
a vzdialeného zmieSavaca (vyhrievané hadice predavané samostatne)

» Rychlospojky - mosadzné armatiry pre rozvody vody



Vlyssi objemovy prietok

Vyssi objemovy prietok pre zrychlenie prace.

Zariadenie Graco XP-hf je navrhnuté pre zabezpecenie vy$Sieho objemového prietoku. Je preto idealne pre vysokoproduktivne
aplikacie, pri vyrobe zelezni¢nych vagénov, nadrzi, povrchovych uprav plavidiel, lodi a podobne. Tento systém kombinuje popularne
zariadenia XP s najvykonnejsim vzduchovym motorom Graco XL10000, ktory dokaze zabezpedit najvyssi objemovy prietok materialu
a tym aj zasadne urychlit pracu pri mensom opotrebovani dielov zariadenia.




Viyssia produktivita

Vyssia produktivita a uspora nakladov.

S vykonnym vzduchovym motorom XL10000 ziskate az 0 60% vy3Si prietok, v porovnani s ostatnymi modelmi zariadeni XP*.
Tato vyhoda umozriuje obsluhe pouzitie va&sich trysiek alebo pouZitie viacerych striekacich pistoli naraz, ¢im sa zasadne urychli praca.

*Zariadenia pracujice pri rovnakom vykone - pocte cyklov.

Jednoducho pristupné prepinacie ventily

Manualne
prepinacie tlacidlo

 Jednoduchy pristup pre opravu a udrzbu

Jednoduchy dizajn
prepinacieho ventilu

* Menej dielov pre
jednoduchsiu opravu

» Nizka alebo Ziadna
pulzacia

+ Ticha prevadzka

VonkajSie rozvody vzduchu

» UmoZAuje ru¢né prepnutie
vzduchového motora,

v pripade zamrznutia
prepinacieho ventilu

 |zolacia rozvodov od chladného tela motora
 Eliminacia zaseknutia motora vplyvom namrazy

Ovladanie odmrazovania vzduchu

 Udrziava motor v chode aj pri vysokom vykone motora,
kedy dochadza k tvorbe namrazy



Jednoducha oprava

Jednoduchsia prevadzka a oprava

Rychlo demontovatelné davkovacie ¢erpadla Xtreme st velmi jednoduché na opravu. Vstavany filter a guli¢ka sacieho ventilu
s pruzinou zaru€uju nizku pulzaciu tlaku. Konstrukcia ¢erpadla je velmi jednoduché na pochopenie.

PressureTrak - sledovanie tlaku

 Sleduje diferen¢ny tlak
zloziek Aa B

» ZabezpecCuje spravny zmieSavaci pomer

Vzduchovy motor XL10000

* Vysoky vykon, vysoka U&innost
vzduchového motora 10000 cc umoZiiuje
. pouzitie viacerych pistoli

% bez akejkolvek pulzacie

Nadoby na material

* Postranné nadoby

pre zlozky Aa B

s objemom 26 litrov

« Optimalizacia pre priame
plnenie Cerpadla

._m.,_\l :
:

i

3-kolesovy vozik

+ Prenosny vozik s taznou rukovatou prejde
cez Standardné dvere svetlej Sirky 915 mm



Staly striekaci luc

Lepsi striekaci lU¢

Ohrievace materialu Viscon HF zlepSuji homogenitu striekacieho 10¢a. Ohrievace Viscon HF (vykon 5400 W) su trojnasobne
odolnejsie a spolahlivejsie v porovnani so Standardnymi ohrievaémi Viscon HP, maji demontovatelné hlinikové jadro, ktoré
umoznuje lahkeé Eistenie.

- | _ Elektricka rozvodna skrinka

Prehladny ovladac¢ 28
elektrickych
vyhrievanych hadic i

1 * Rozdelenie napajania do kaZdej zény ohrevu
* Dvojica oddelenych zon pre vacsiu flexibilitu
* LepSia prevadzka a rychlejsie nastavenie

* Vizualny indikator L=
teploty vyhrievanych hadic
« Standardny doplnok na vybranych
modeloch zariadeni XP a XM

Primarne ohrievace
Viscon HF

Cerpadlo Merkur |
pre preplach riedidlom § * Znizujl viskozitu materialu
- a zlep3uju tvar striekacieho l0¢a

« Trojnasobne vyssi prietok

ako Viscon HP pre
maximalizaciu produktivity

* Viykon 5400 W

* Rychly vyplach _
zmieSaného materialu
z hadice a pistole

Cirkulaény kit s ohrevom
a ohrievac¢om Viscon HP

« Efektivny vodny ohrev vyhrievanych hadic Xtreme-Wrap
a vzdialeného zmieSavaca (hadice predavané samostatne)

* Rychlospojky - mosadzné armatury pre rozvody vody
* Odolné rychlo zahrievané diely

1"



Kompletne paletove riesenie

Kompletné paletoveé rieSenie pre tie najnaroCnejsie aplikacie.
Paletovy systém Graco XPs-hf je kompletné rieSenie, kombinujuce zariadenie XP-hf s vylepSenou pripravou materialu. Zariadenie XPs-hf
napomaha znizit mnozstvo odpadu, urychlit dobu tvrdnutia materialu a zvysit presnost zmieSavacieho pomeru. S odolnymi, vyhrievanymi
nadrzami a mieSadlami bude Va$ material najlepSie pripraveny pre tie najnarocnejsie aplikacie.




Kompletne paletové riesenie

Velmi naroéné aplikacie ¢asto vyZaduju velké striekacie trysky alebo niekolko pistoli. M6Zete sa spolahnut na bezchybnu prevadzku
zariadenia a obsluha sa mdZe plne venovat aplikacii povrchovej Upravy.

Podavacia pumpa Monark 5:1

Kompletna skrinka

+ Dizka prispdsoben hibke nadoby
+ Materialové rozvody s filtracnym sitom

+ Podéavanie vysokoviskoznych materidlov

Miesadlo Xtreme-Duty

+ Vykonné
S0 Sirokymi
lopatkami

*  Miesanie
vysokovisk6znych
materialov

SST vyhrievana nadrz - 95 |

* Dvojity tepelne izolovany plast
* Ohrievace s vykonom 3000 W
* Priprava vysokoviskdznych materialov

VolitePné elektrické ovladanie
vyhrievanych hadic

+ Jeden elektricky vstup pre v3etky
ohrievacie komponenty

+ Vizualny indikator
teploty vyhrievanych

+ Spifia véeobecné elektroindtalaéné normy hadic

« Standardny doplnok
na vybranych
modeloch zariadeni
XP a XM

- o |el
_L,Z o e

Primarne ohrievace

Viscon HF

cirkulaény kit
a ohrieva¢om

* Znizuju viskozitu materialu
a zlepSuju striekanie materialu
* Trojnasobne vyssi prietok

ako Viscon HP pre
maximalizaciu produktivity
* Vykon 5400 W

Volitelny
s ohrevom
Viscon HP

pre

» Efektivny vodny
ohrev vyhrievanych hadic

Xtreme-Wrap

a vzdialeného zmieSavaca

¥ (hadice predavané samostatne)
* Rychlospojky;
mosadzné armatury

rozvody vody

= N * Odolné rychlo
zahrievané diely

Cerpadla Xtreme

* Jednoducha demontaz a udrzba Cerpadla
« NiZ8ia spotreba ndhradnych dielov
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Hydraulické riesenie

Hydraulické systémy su moznostou pre profesionalov, ktori potrebuju zo zariadenia vytazit ten najvyssi vykon a maximalne zvysit svoju
produktivitu. Zariadenie Graco XP-h je idealne pre prevadzky, kde nie je mozné pouZit stlaeny vzduch alebo pre mobilné aplikacie, ktoré
disponuju hydraulickym pohonom. Zariadenie XP-h je dostupné na kolesovom voziku, stojane alebo s uchytenim na stenu.

Benzinovo-hydraulicka pohonna jednotka

» Prenosné pre vzdialené pracoviska
» Rychlo odpojitelné hydraulické pripojenia
(predavané samostatne)

Hydraulicky motor Viscount Il

» Bez tvorby ndmrazy
 Energeticky Usporny
» Jemné prechody

Primarne ohrievace Viscon HP

* Znizuju viskozitu materialu
a zlepSuju striekanie materialu ]
» Vykon 4000 W & E

Vystupny manifold a ventily

» Manometre pre kontrolu
tlaku na vystupe Cerpadla

* Poskytuje automatické
vypustenie tlaku

* Obsahuje cirkulaciu

spat do nadoby pre plnenie,
vyplachovanie alebo ohrev

ZmieSavaci manifold

 Jednoduché ovladanie pre
mieSanie alebo preplach

* Presne davkuje zlozky
A a B do statického mixéra

» ZmieSavaci manifold mozete
pouZit ako vzdialeny a uSetrit
riedidlo a mnozstvo odpadového
materialu

Cerpadla Xtreme

» Jednoducha demontaz
» Jednoducha udrzba



Striekanie so spravnym zmieSavacim pomerom

Spravny zmieSavaci pomer je zarukou kvality povrchovej upravy.

S volitelnym prisluSenstvom na sledovanie tlaku PressureTrak alebo XP Pressure Monitor Kit mate istotu, Ze zariadenie Graco XP
pracuje so spravnym zmieSavacim pomerom. PrisluSenstvo sleduje tlaky na stranach A a B, a v pripade nevyvéZenosti tlakov
zariadenie automaticky vypne.

Vyhody prislusenstva na sledovanie tlaku:

« LepSia celkova produktivita - zakazky su dokon&ené nacas
- Dédvera v najvysSiu kvalitu Va3ej prace

« ZniZenie nakladov na pracu a opravy

Pressure
Monitor Kit

PressureTrak




Objednavanie - Konfigurator

Vozikové zariadenia XP so vzduchovym motorom XL3400 alebo XL6500
Pre technické detaily pozrite priru¢ku Prevadzka a diely ¢. 3A0420.

PRVE 3 I(':iSLlCE 4.+5, CISLICA 6. CISLICA

: POMER
KTORE XP A/B PUMPA ‘ FUNKCIE / DOPLNKY ‘

2] >
=< < s = E S = g _
5 as I g | 2 = =z & <= | 5
+ = = © =3 © s 3 = sel[8el=5| 388 =
~ = 58 4 =Gl ~ X g 5 o5 oS o — =
J o < < = £ < T » > ® N © a5 = e =
-~ r=) w o [ = X T <L <€ a2 < S < <} L2 =
w <t o <O I c > Z > > << S o ™~ [+4
P~ = o > © o o o o x I o QO © d o (=} w
g Et: 7 )8 =<5 a w3 ' 1< S = § = 8 3 = = S
@ IN o 7 = - £ = go|laoc | Egx | S8 i
O o= < i} x © 4 = 0% =
N = - w & o <
= ['4 I o x >3 < T
i w S o T
281 0 X X
XP35 10 1:1
282 XP50 L S S i 5
15 15:1 2 X X X X X
571 XP70
3 X X 240V X X X
20 21 4 X X X 240V X X X

S elektr. skrinkou,
vyhriev. hadicami,

PressureTrak 25 25:1 5 X X X 240V X X X
6 X X X 240V X X 240V X X X
574 XP35 )
30 3:1 7 X X X 240V X X X 240V X X
575 ARs0 8 X X X 480V X X X
40 4:1
576 XP70 9 X X X 480V X X X 480V X X



Objednavanie - Konfigurator

Vozikové zariadenia XP-hf so vzduchovym motorom XL10000
Pre technické detaily pozrite priru¢ku Prevadzka a diely ¢. 3A4381.

PRVE 3 CiSLICE 4.+5, CISLICA 6. CISLICA

: POMER
KTORE XP A/B PUMPA ‘ FUNKCIE / DOPLNKY ‘

o > o
< < s z T =) .
> o w o = < = o x & =
© Fea= ) = o w < <T
S| % : = |58 g [Ss| 2 |E |£g|8¢g|5:|88| &
- a o S | =5 < | Za | = 28|28 | s |BE| E
~ a w (=} <,8 o [ ; < 2 < S < < 2 (. ]
a2 | £ 2 3 |25 g (22| 28 |27 |:56|56|88|%:] &
2 N o &2 : |g>| 2 | E 5SS |mwoS |Ea S8 &
= R= S O A z = a8 | &
= = & |§ |8 |[= [£7
10 1:1 0 X X
1 X X X X
573  XP50-hf 15 15:1 2 X X X X X
3 X X 240V X X X
A = 4 X X X 240V X X X
25 951 5 X X X 240V X X X
6 X X X 240V X X 240V X X X
572  XP70-hf 30 3:1 7 X X X 240V X X X 240V X X
8 X X X 480V X X
R 9 X X x 480V «x X x 480V «x x

Vozikové zariadenia XP-hf bez pimp
572000 XP70-hf — Ziadne pumpy, vozik, materidlova hadica 10,7m (35 ft) a piStol XTR
573000 XP50-hf — Ziadne pumpy, vozik, materidlova hadica 10,7m (35 ft) a piStol XTR
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Objednavanie - Konfigurator

Paletové zariadenia XPs-hf so vzduchovym motorom XL10000
Pre technické detaily pozrite priru¢ku Prevadzka a diely ¢. 3A6283.

PRVE 3 CiSLICE 4. CiSLICA 5. (:isl,LwA 6. CiSILICA

I I
KTORE XP ‘m‘ ' FUNKCIE / DOPLNKY VYHRIEVANA HADICA

< g o — <
o > o o om o o = ; = |.|J~ o
~ | 2 L3 salzus]| 3| & =g |fuull o 5 _
= = S5 8 2 Q o < o ez E—
il I 3|28 geslusse| < | 2 SE|ESl S Z3
i 5 | $% S:8|lz3s| 3 | E SR ERE z3
= 2 K2} < =09 E%% par} S <‘— ~<,:|!|-ﬂo ] =3
? o w g Z8lE5s a E S8 |z O z =
D S o= a°|E°~| 3 = as |52 S
w
= = = 2 | & 0 K £
249 V 249\/, Vodny ohrev
1 1:1 0 X X X Bezné X Bezné X 1 (obsahuje ohrievaé
prostredie prostredie a cirkulacéné
577  70:1 gerpadlo)
240V
240V
2 2:1 1 X X X Nebezpecné X Nebezpecné X
prostredie prostredie 5
2 Ziadna
480V 480V
3 3:1 2 X X X Bezné X Beiné X
prostredie prostredie
578  50:1 »
480V 480V 3 Elektricky
4 4:1 3 X X X Nebezpecné X Nebezpetné X ol
prostredie prostredie



Objednavanie - Konfigurator

Vozikové zariadenia XP-h (hydraulické) s hydraulickym motorom Viscount Il
Pre technické detaily pozrite priru¢ku Prevadzka a diely ¢. 3A0420.

PRVE 3 CiSLICE 4.+5. GiSLICA 6. CiSLICA

I I I
KTORE XP ‘m‘ ‘ FUNKCIE / DOPLNKY ‘

ZARIADENIE
CiSLICE4 +5
CisLIcA 6
MAXIMALNY
PRACOVNY TLAK
ZOSTAVA PUMPY
Motor a Cerpadlo
Viscon HP (2)
HADICA A PISTOL XTR
Hadica 10,7m
ATEX CERTIFIKAT

o
+
o~
=
w
(=]
o
]
O

NADOBY 26 L
PRIMARNE OHRIEVACE A/B
RIEDIDLOVA PUMPA

R 4  345bar  x x x x
20 2:1
5 345 bar X X X 240V X X
284 XP-h 25 2.5:1
6 500 bar X X X X
30 3:1
40 4:1 7 500 bar X X X 240V X X

Poznamka: 24X011 benzinovo-hydraulicka pohonna jednotka dostupna v troch modeloch.
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Vlyberte si spravne zariadenie Graco XM

20

Model

Rozsah zmieSavacich pomerov

1:1 @z 10:1 (v prirastkoch 0.1)

Rad striekacich zariadeni XM je jedineéne navrhnuty pre optimalne a efektivne striekanie dvojzlozkovych ochrannych naterov.

XM50 XM70

1:1 az 10:1 (v prirastkoch 0.1)

Minimalny prietok

0,95 I/min*

0,95 I/min*

Maximalny prietok

11,4 |/min*

11.4 I/min*

Maximalny pracovny tlak
zmieSaného materialu

358 bar (5200 psi; 35,8 MPa)

434 bar (6300 psi; 43,4 MPa)

Max. tlak napajacieho vzduchu

7,0 bar (100 psi; 0,7 MPa)

6,2 bar (90 psi; 0,62 MPa)

*Skuto&né prietoky sa menia v zavislosti na presnom druhu materialu.




Presné ovladanie zmiesavacieho pomeru

Pokrocila technolégia pre presnu kontrolu zmiesavacieho pomeru.

Zariadenia Graco XM sU navrhnuté na striekanie najtazSich dvojzlozkovych materidlov a zérover zaistuju striekanie s presnym
zmieSavacim pomerom. SU idealne pre aplikécie v lodiarskom priemysle, pri protikoréznej ochrane mostov, v zelezniénom priemysle,
ale aj pri stavbe veternych turbin. Kazdé zariadenie Graco XM je plne konfigurovatelné — jednoducho zaénite so zakladnym
zariadenim (obrazok nizSie) a vyberte si dodatogné prisluSenstvo presne podla potrieb Vasej aplikacie.

Intuitivne ovladanie

+ Nastavitelny zmieSavaci pomer
od 1:1 do 10:1

» Zobrazenie zmieSavacieho pomeru
v redlnom Case

» Zaznamenavanie Udajov na USB

Heavy-Duty CST ram

« Paletovy systém pre jednoduchy prevoz

Montazna konzola

* Moznost namontovat
az 3 ohrievace
(A, B a hadica)

Vzduchové motory XL

* Jednoducha udrzba
* MenSia tvorba namrazy
* MenSia pulzacia

Nadoby na material

* Montaz zo zadne;j strany

» Moznost vyberu nadoby SST 38 litrov
alebo vyhrievanej nadrze SST 95 litrov
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Zostavte si vlastny systém

Flexibilita konfiguracie Vam poskytne rieSenie pre kazdu aplikaciu.
So zariadeniami Graco XM mate moznost vybrat'si prislusenstvo, ktoré potrebujete prave pre Vasu aplikaciu. Dokoncite tak Vase
projekty spolahlivo a nagas. Ak Va3 projekt nepotrebuje ohrievaCe, podavacie pumpy alebo zasobniky, tak Vam tato flexibilita znizi
naklady. NizSie zobrazené komponenty su dostupné ako volitelné prislusenstvo. Je potrebna dodato¢na montaz.

Rozvodna skrinka (ATEX)

* Obsahuje elektroinstalaciu
pre ohrievade

 ATEX certifikat len na komponent skrinky

* Ovladanie elektrickych
vyhrievanych hadic

E ! f * Ovladanie bez potreby otvarania skrinky

~

Zmiesavaci manifold

* Poskytuje presné zmieSanie
a ovladanie zmieSavacieho

B?i[:tgrkl:)g% pri vysokych ' —_ - ,gz..' Podévacie pumpy

- Standardné alebo vzdialené R : &)
zmieSavanie Pyl o E
; '} y 4 ‘.|
i
«;;;‘- P

» SST nadrze

s objemom 95 litrov

a podavacou pumpou
Monark 5:1

Ohrievaée materialu Viscon

» Moznost vyberu medzi Standardnym alebo ATEX modelom

* Znizuju viskozitu materialu a zlepSuju striekanie

» Model Viscon HP, vykon 4000 W

* Model Viscon HF, vykon 5400 W (3-kréat vy33i prietok v porovnani s modelom HP)
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Jednoduché ovladanie

Jednoduché ovladanie a sledovanie délezitych udajov.

PouZivatelské rozhranie Graco XM je intuitivne a jednoduché. Ponuka dva zobrazovacie reZimy: “Nastavenie” pre nastavovanie
parametrov a zakladny rezim “Striekanie” pre kazdodennU prevadzku. Rozhranie monitoruje a zaznamenava tlak, teplotu a prietok
materialu, umoznuje planovat Udrzbu. S lahko dostupnym USB portom méZete jednoducho stiahnut ulozené Udaje o priebehu
striekania.

Nastavenie zmieSavacieho pomeru

» Zobrazenie presného nastavenia zmieSavacieho pomeru
3 zakladné prevadzkové rezimy

« Striekanie « Cirkulacia * Parkovanie




Presné zmieSavanie

Presné zmieSavanie a spravny zmieSavaci pomer

ZmieSavanie materialu dosahuje novu Uroven presnosti vdaka davkovacej technologii Graco. V zariadeni Graco XM je tuzidlo (zlozka B)
vstrekovana pod vysokym tlakom do bazy (zloZka A). Pokro€ilé senzory umoziuju Eerpadlam kompenzovat kolisanie tlaku, takZe dostanete
presne zmieSany material pre lepSi nastrek a zarover znizite mnozstvo odpadu. Vyberte si Standardny, na rame namontovany zmie$avaci
manifold alebo vzdialeny zmieSavaci manifold. Oba obsahuji manometer pre jednoducht vizualnu kontrolu vystupného tlaku materialu.

Vzdialeny zmieSavaci
manifold




Konfigurator

Zariadenia XM pre prostredie s nebezpe¢enstvom vybuchu (ATEX)
Konfiguracia zariadenia XM podla nasledujlcej tabulky je uréena pre pripady, kedy aplikacia vyzaduje najvyssiu certifikaciu pre prevadzku
v prostredi s nebezpeenstvom vybuchu (ATEX).

1.a 2. Cislica 3. Cislica 4. Cislica 5. Cislica 6. Cislica
Napajanie ovladania Ohrievace Viscon HP Psofs?g?nd
- Vzdialeny Vyhrievana
Model Séria | ;miesavaci manifold ATEX hadica
je Alternator Nadoba/Nadrz
240V
1 50 N X 0 Ziadny 0 Ziadna
3 70 E* X X 1 38L
XM

5 50 X
7 70 X

*Pouzivaju sa materialové ohrievace Viscon HP certifikované pre ATEX prostredie.

Zariadenia XM s dielmi pre prostredie s nebezpecenstvom vybuchu (ATEX)
Konfigurécia zariadenia XM podla nasledujucej tabulky pre aplikécie v prostredi s nebezpeenstvom vybuchu. Zariadenia st navrhnuté

s dielmi schvalenymi pre pouZitie v prostredi s nebezpeenstvom vybuchu. Tieto zariadenia m6zu byt predloZené na najvysSiu certifikaciu
pre prevadzku v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu (ATEX) neskor, vlastnikom zariadenia.

XM 1 P 0 0
1.a 2. Cislica 3. Cislica 4. Cislica 5. Cislica 6. Cislica
) Napajanie ovladania Ohrievade Viscon HF Skrinka L
Vzdialeny Podavaci Vwhrl ]
Model Séria |zmieSavaci ATEX ATEX systém yhrievana
manifold je Alternator hadica
240 480 240 480 Nadoba/Nadrz
1| 50 P* X X 0| Zadny |0 Ziadna
XM 3| 70 F* X X 1 38L W | Vodny ohrev
5| 50 X J X X X 2 95 L E | Elektricky ohrev
7| 70 X K* X X X

*Pouzivaju sa materialové ohrievace Viscon HF certifikované pre ATEX prostredie.

Zariadenia XM pre standardné prostredie (non-ATEX)

Konfiguracia zariadenia XM podla nasledujucej tabulky pre aplikacie v Standardnom prostredi.

XM 1 L 0 0
1.a 2. Cislica 3. Cislica 4. Cislica 5. Cislica 6. Cislica
Napajanie ovladania Ohrievace Viscon HF Skrinka A
o Podavaci
Vzdialeny N N ] systém
Model Séria | zmiesavaci Standardné prostredie | Standardné prostredie y Viyhrievana
manifold Zasuvka hadica
240 480 240 480 Nadoba/Nadrz
1| 50 L X 0 | Zadny |0 Ziadna
M 3| 70 M X X X 1 38L W | Vodny ohrev
5 50 X H X X X 2 95 L E | Elektricky ohrev
7| 70 X




Prislusenstvo a dopInky zariadeni XP a XM

SST vyhrievané nadrze na material

» N&drZ s objemom 95 | s dvojitou stenou
» Ponorné ohrievaCe s vykonom 3000 W
* (Odolné mieadlo Xtreme-Duty

» Podavacia pumpa Monark 5:1
 Gravitatné alebo tlakové pinenie

 Pevné uchytenie k podlahe alebo mobilna
verzia na kolieskach

Sudové mieSadlo Xtreme-Duty

+ Specialne navrhnuté pre materialy
na ochranné natery

+ Specialne lopatky su navrhnuté pre
mieSanie vysokoviskdznych materialov

 LepSie mieSanie a kontrola kvality
materialov s vysokym obsahom susiny
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Polyetylénové vyhrievané nadoby

Objem 76 | - dvojita stena nadoby
Gravitacné alebo tlakové pinenie

Otvor pre podavaciu pumpu a mieSadlo
Oplastenie pre napriamy ohrev
vodou/glykolom alebo olejom

Pouzitie ponornych ohrievacov alebo
ohrievacov Viscon HP pre cirkulaciu

Cerpadla Xtreme

Zmena jedného alebo dvoch Eerpadiel
pre dosiahnutie potrebného pomeru
Specialne ¢erpadla Xtreme s pruzinovymi
vstupnymi ventilmi, s 30 mesh filtrami

a bez plniacich ventilov

Ochrana pred prasknutim od pretlaku na
modeloch 36 cc, 48 cc, 54 cc, 58 cc a 72 cc

Riedidlova pumpa (preplach) Merkur

» Rychly vyplach zmieSaného materialu

z hadice a pistole

» Poskytuje dostato¢ny tlak na vytlaCenie

zmieSaného materialu von
z hadice, vysledkom je menej odpadu

* PIniaci ventil mdZe byt pouZity na prisun

riedidla pre Cistenie trysky alebo Cistenie
druhej hadice a pistole, ktoré boli
odpojené od rozvodu s materialom

\ gl ’*/\‘Fi;:' -
A TS . ‘I:*-"‘-EJ;}‘.'.; 4’.—__. ‘

-::'1:-,'-“"*;1} ~y

Supravy (kity) pre recirkulaciu

 Jednoducha recirkulacia materialu cez
vyhrievanu hadicu, spat do nadob/nadrzi

* Nie je potrebné odpajat hadice od manifoldu
* Dostupné pre vSetky zariadenia XP a XM



Materialové ohrievace Viscon

Rozdelovac na pistole

* Znizuja viskozitu materialu, ktory moze Plastova nadoba s objemom 26 | | Rozdelovac na pistole Vam umozni striekat
byt striekany pri pouZiti nizSieho tlaku + Gravitaéné plnenie, recirkulacny port | S dvoma pistolami na jednom striekacom

° POSkthjU stalu teplotu striekaného materialu, + Modra pre béazu, zelena pre tuzidlo

vysledkom je staly striekaci 1U¢ a lepSia
moznost kontroly hribky néstreku
* Lahké pripevnenie k predvftanym otvorom

zariadeni XP alebo XM. Navy$e mdZete
nezavisle Cistit' a preplachovat jednu pistol,

+ Obsahuje uchytavacie skrutky zatial ¢o druha pistol bude striekat.
SST nadoba s objemom 38 | Ak pouzivate vysokoproduktivne zariadenie,

vdaka rozdelovacu budete eSte

(vyzaduje sadu uchytenia ohrievaga 262450) | * Gravitacné pinenie, recirkulatny port | - o ktivnesi.

* Pre $tandardné alebo nebezpe¢né prostredie | ° E’_'OtCh}" zalomeny povrch pre fahke
Gistenie

Vzdialeny zmieSavaci manifold

* ZmieSavaci manifold na zariadeni je odnimatelny a moze
byt umiestneny blizie k pistoli tak, aby sa zredukovalo
mnozstvo zmieSaného materialu a mnozstvo riedidla
potrebného na preplach

* Hadice A a B zo zariadenia do zmieSavacieho manifoldu
nemusia byt preplachované a moézu mat prierezy potrebné
na kompenzaciu straty tlaku na dlhSie vzdialenosti

* Manifold je vyhrievany v pripade pouzivania vyhrievane;
hadice s vodnym ohrevom

Vyhrievané hadice

* Pre materidly s kratkou dobou spracovatelnosti je odportc¢ané
pouzit vzdialeny zmieSavaci manifold a vyhrievané hadice, s cielom
udrzat teplotu materialu v poZadovanej vzdialenosti od zariadenia

* Odnimatelny obal vyhrievanej hadice zjednoduSuje vymenu prierezov
hadic pri roznych zmieavacich pomeroch
Hadice s vodnym ohrevom

* Pre odolné ,heavy-duty” polyuretdnové hadice s vodnym ohrevom - nizka
hmotnost, vysoka ohybnost a efektivny prenos tepla

* Odolné a kvalitné mosadzné armatdry eliminuju akékolvek Uniky

Hadice s elektrickym ohrevom

« Dostupné v stvislych dizkach 15m (50ft), 30m (100ft),
45m (150ft) a 60m (200ft)
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0 SPOLOCNOSTI
DASS, s.ro.

¢

GRACO

PREDAJ, SERVIS,
TECHNICKA PODPORA
A INZINIERING

Spolo¢nost’ DASS, s.r.0., zalozena v roku 1995, je autorizovanym zastupcom americkej spolo¢nosti
GRACO Inc. Minneapolis a jej eurdpskej centraly GRACO Distribution BVBA v Maasmechelene
v Belgicku, s pdsobnostou pre oblast automobilového priemyslu, vSeobecného priemyslu a dodavatelov
povrchovych Gprav.

Obchodna politika spoloénosti DASS, s.r.o. je zalozena na distriblcii prvotriednych produktov, na
kvalitnom a rychlom servise a technickom poradenstve na velmi vysokej urovni. Tymto sa spoloénost
zaraduje medzi najlepSich odbornikov na technolégiu GRACO nielen v Slovenskej republike, ale aj
vstrednej Eurépe.

Cerpacia a aplikatna technika GRACO je velmi dobre etablovana najmé v oblasti automobilového
priemyslu, velkej oblube sa vSak teSi aj v ostatnych oblastiach priemyslu, najméa vdaka svojej
spolahlivosti, dlhej Zivotnosti, dostupnosti nahradnych dielov, spotrebného materialu a kvalite servisu.

CENTRALA MARTIN

DASS, s.r.o0.
Robotnicka 1E/7030
036 01 Martin
Slovenska republika

Tel./Fax: +421/43 422 14 46
Mobil: +421 905 466 688, +421 907 821 561, +421 907 260 344
E-Mail: dass@dass.sk, mvrzuk@dass.sk, mtrizna@dass.sk

POBOCKA KOSICE

DASS, s.r.o.
Juzna trieda 74
040 01 Kosice
Slovenska republika

Mobil: +421 917 479 063, +421 908 713 178
E-Mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk

POBOCKA BRATISLAVA

DASS, s.r.o0.

Vigie hrdlo 77 (areal Lodenica)
821 07 Bratislava

Slovenska republika

@ DASS Martin

DASS KoSice ‘

Mobil: +421 908 414 402, +421 908 414 760
E-Mail: dass.ba@dass.sk

@ pass Nitra
‘ DASS Bratislava

OBCHODNA KANCELARIA NITRA

DASS, s.r.o.
Frana Mojtu 18
949 01 Nitra

Slovenska republika E E
Mobil: +421 908 987 626 1

E-Mail: prvak@dass.sk
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